
2019年滨海新区产品质量监管报告
2019年，滨海新区市场监管局履行质量监管职能，加大监管力度，强化质量监管能力建设，不断提升产品供给质量。
一、生产领域产品质量整体状况
2019年监督抽查企业数量、批次数量同比有所降低，但工业产品质量仍保持较高水平，合格率连续5年保持在98%以上。
（一）工业产品监督抽查基本情况
2019年，对185家企业生产的322批次工业产品进行监督抽查，合格318批次，合格率为98.76%（图一）。
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图一：工业产品监督抽查数据同比情况
（二）工业产品监督抽查合格率分布情况
2019年，工业产品监督抽查中，预拌混凝土产品合格率为89.19%；其余产品合格率100%。
表一：2019年工业产品监督抽查合格率分布情况
	合格率
	产品种类

	100%
	絮棉制品及服装、家具、化工产品、包装材料、电线电缆、涂料、消防产品、防爆电气设备、电动自行车、纸制品、建筑材料

	89.19%
	预拌混凝土


（三）重点工业产品监督抽查情况
工业产品质量监督抽查数据比较，2019年化工产品、涂料、包装材料、消防产品等7类产品合格率同比未发生变化；家具、防爆电气设备、纸制品、电线电缆合格率同比略有上升；预拌混凝土合格率同比略有下降（表二）。
表二：重点工业产品监督抽查同比情况
	序号
	产品名称
	2018年
	2019年

	
	
	抽查数量
（批次）
	合格数量（批次）
	合格率
（%）
	抽查数量
（批次）
	合格数量
（批次）
	合格率
（%）

	1
	化工产品
	44
	44
	100
	63
	63
	100

	2
	涂料
	38
	38
	100
	24
	24
	100

	3
	包装材料
	54
	54
	100
	22
	22
	100

	4
	消防产品
	3
	3
	100
	5
	5
	100

	5
	棉絮产品及服装
	18
	18
	100
	12
	12
	100

	6
	建筑材料
	39
	39
	100
	35
	35
	100

	7
	自行车及零部件
	13
	13
	100
	11
	11
	100

	8
	家具
	14
	12
	85.71
	8
	8
	100

	9
	防爆电气设备
	28
	27
	96.43
	22
	22
	100

	10
	纸制品
	18
	17
	96.44
	26
	26
	100

	11
	电线电缆
	42
	41
	97.62
	27
	27
	100

	12
	预拌混凝土
	33
	33
	100
	37
	33
	89.19


（四）2019年监督检验产品质量区域汇总情况
各开发区(经开区、保税区和高新区)内高新技术企业较多，生产技术和管理水平较高，质量控制好，合格率达到100%。
城区（原塘沽、汉沽、大港区域）内传统产业的企业较多，大多涉及民计民生产品，是每年监督抽查的重点，质量控制较好，合格率达到98.48%（表三）。
表三：产品质量区域汇总情况
	所属区域
	受检企业数（个）
	不合格产品企业数（个）
	抽检批次
（批次）
	合格批次
（批次）
	检验合格率
（%）

	经开区
	9
	0
	15
	15
	100

	保税区
	20
	0
	40
	40
	100

	高新区
	2
	0
	4
	4
	100


	城区
	154
	4
	263
	259
	98.48

	合计
	185
	4
	322
	318
	98.76


（五）工业产品监督抽查产品行业领域汇总情况
监督抽查产品主要集中在化工、建材、机电和其他四种行业领域。其中化工的抽检企业及批次数有所增加，建材、机电和其他领域的抽检企业及批次数有所减少；化工产品质量继续保持高合格率，建材产品质量合格率略有下降，机电和其他产品质量合格率略有上升，总体抽检产品合格率略有下降（表四）。
表四：产品行业领域汇总情况
	类别
	2018年
	2019年
	抽检批次变化率（%）
	合格率变化
（%）

	
	企业数
	抽检批次
	合格批次
	合格率（%）
	企业数
	抽检批次
	合格批次
	合格率（%）
	
	

	化工
	21
	44
	44
	100
	27
	63
	63
	100
	+43.18
	0

	建材
	66
	121
	121
	100
	58
	96
	92
	95.83
	-20.66
	-4.17

	机电
	56
	121
	119
	98.35
	27
	58
	58
	100
	-52.07
	+1.65

	其他
	102
	190
	187
	98.42
	73
	105
	105
	100
	-44.74
	+1.58

	总计
	245
	476
	471
	98.95
	185
	322
	318
	98.76
	-32.35
	-0.19


二、流通领域产品质量整体状况
2019年，重点以危害人体健康、影响环境质量、与群众日常生活密切相关且消费量大的商品、投诉举报较多的商品开展抽检工作。抽检批次量与上一年相比未发生较大变化，全年流通领域抽检产品合格率总体同比略有上升。
（一）流通领域产品质量抽检基本情况
2019年，对流通领域儿童玩具及学生用品、成品油、家用电器、日用品、服装鞋帽等16大类产品开展质量监督抽检，共抽检1639批次。截至目前，已发布公告1526批次，抽检商品覆盖12个省、直辖市的286家生产企业，抽检商品包括成品油、车用尿素、服装鞋帽、电线电缆、家用电器、装饰装修材料等15大类，合格1485批次，不合格41批次，合格率97.31%（图二）。
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图二：滨海新区商品质量抽检数据同比情况
（二）流通领域产品质量抽检合格率分布情况
通过2019年流通领域产品质量抽检合格率分布情况看，在已发布公告的15类产品中，合格率100%的产品有8类；合格率90%-99%的产品有4类；合格率89%-70%的产品有3类（图三）。
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图三： 2019年流通领域产品抽检合格分布情况
不合格率较低的产品种类有：服装鞋帽、电线电缆、家具（表五）。
表五：滨海新区2019年流通领域产品抽检具体情况
	序号
	产品名称
	抽查数量
（批次）
	合格数量
（批次）
	不合格数量
（批次）
	合格率
（%）

	1
	车用尿素
	126
	126
	0
	100

	
	钢材
	5
	5
	0
	

	
	文化用纸
	20
	20
	0
	

	
	劳防用品
	28
	28
	0
	

	
	汽车配件
	50
	50
	0
	

	
	电动自行车
	15
	15
	0
	

	
	家用电子电器
	9
	9
	0
	

	
	电气配件
	4
	4
	0
	

	2
	成品油
	921
	920
	1
	99.89

	
	日用品
	102
	100
	2
	98.04

	
	儿童玩具及学生用品
	67
	63
	4
	94.03

	
	装饰装修材料
	24
	22
	2
	91.67

	3
	电线电缆
	50
	43
	7
	86

	
	服装鞋帽及针织品
	83
	68
	15
	81.93

	
	家具
	35
	25
	10
	74.43


（三）流通领域成品油质量监管基本情况
2019年，为严厉打击油品违法生产销售行为，提升油品质量，确保成品油质量监管到位，依法维护成品油市场秩序，开展成品油质量抽检工作。共抽检成品油921批次，合格920批次，不合格1批次，合格率99.89%。
三、不合格产品分析
（一）生产领域不合格产品分析
本年度不合格产品主要是预拌混凝土。全区共抽检37批次产品,合格33批次,不合格4批次，合格率89.19%。不合格项目是氯离子含量。氯离子含量项目不合格可造成降低混凝土的抗化学侵蚀和强度等级，从而产生工程质量安全隐患。不合格原因为生产企业对原材料进厂把关不严格和生产工艺控制不到位。
对在生产领域抽查发现的不合格产品及生产企业，新区市场监管局已依法进行了处理。
（二）流通领域问题突出产品不合格项目分析
本年度抽检问题突出产品主要是服装鞋帽、电线电缆、家具。
1.服装鞋帽。共抽检83批次，合格68批次，不合格15批次，合格率81.93%。其不合格项为pH值、耐湿摩擦色牢度、耐干洗色牢度、绳带、甲醛含量、纤维含量、附件抗拉强力、印（烫）、绣花耐摩擦色牢度、产品标识。不合格的15批次中，有10批次产品标识不合格，6批次纤维含量不合格，不正确标注商品的纤维成分及含量，会误导消费者，不能了解其真实原料成分，影响使用后的洗涤和保养。
2.电线电缆。共抽检50批次，合格43批次，不合格7批次，合格率为86%。其不合格项为标志、外径、导体电阻、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度。不合格的7个批次中，有7批次导体电阻不合格，5批次标志不合格，不正确的标志在使用或安装时会误导消费者，产生不良后果；导体电阻不合格会增加电流通过时线路产生的损耗，浪费电能，导致绝缘材料的老化，轻则缩短电线电缆的使用寿命，重则形成短路，造成火灾、危及人身财产安全。
3.家具。共抽检35批次，合格25批次，不合格10批次，合格率为74.43%。其不合格项为外观要求（木工要求）、表面理化性能（软硬质覆面）、力学性能、结构安全性、甲醛释放量。不合格10个批次中，有4批次力学性能不合格，3批次结构安全性不合格，力学性能不达标会导致使用时发生导轨严重变形或抽屉等家具中使用频繁的活动部件脱落的现象，影响家具的正常使用和使用寿命；结构安全性不合格可能会使消费者在使用过程中受到伤害。
对在流通领域抽检发现的不合格产品，新区市场监管局已责令受检经销单位停止销售，并依法进行处理。同时，按照相关规定，将抽检情况及时通报不合格产品生产者所在地市场监督管理部门。
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Sheet1

		

		样品检测工作单

		样品名称:				车用汽油		接收日期：				12/31/19

		样品编号：						报告日期：				1/1/20

		样品型号：				国VI，92号		发放人：				邱聪慧

		检测内容

		序号		测试项目		测试方法		结果单位		限值				结果

										最小		最大

		1		研究法辛烷值(RON)		GB/T 5487-2015		--		92		--

		4		馏程，101.3kpa		GB/T 6536-2010		--		--		--

				--10%蒸发温度				℃		--		70

				--50%蒸发温度				℃		--		110

				--90%蒸发温度				℃		--		190

				--终馏点				℃		--		205

				--残留量				%(V/V)		--		2

		6		未洗胶质含量		GB/T 8019-2008		mg/100mL		--		30

				溶剂洗胶质含量		GB/T 8019-2008		mg/100mL		--		5

		7		诱导期		GB/T 8018-2015		min		480		--

		8		硫含量		SH/T 0689-2000		mg/kg		--		10

		9		硫醇（博士试验法）		SH/T 0174-2015		--		--		通过

		10		铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		级		--		1

		11		水溶性酸或碱		GB/T 259-1988(2004)		--		--		无

		12		机械杂质及水分		目测		--		--		无

		13		苯含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		0.8

		14		芳烃含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		35

		15		烯烃含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		18

		16		氧含量		NB/SH/T 0663-2014		%(m/m)		--		2.7

		17		甲醇含量		NB/SH/T 0663-2014		%(m/m)		--		0.3

		18		锰含量		SH/T 0711-2002		g/L		--		0.002

		19		铁含量		SH/T 0712-2002		g/L		--		0.01

		20		密度（20℃）		SH/T 0604-2000		kg/m³		720		775
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Sheet1

		

		样品检测工作单

		样品名称:				车用汽油		接收日期：				12/31/19

		样品编号：						报告日期：				1/1/20

		样品型号：				国VI，92号		发放人：				邱聪慧

		检测内容

		序号		测试项目		测试方法		结果单位		限值				结果

										最小		最大

		1		研究法辛烷值(RON)		GB/T 5487-2015		--		92		--

		4		馏程，101.3kpa		GB/T 6536-2010		--		--		--

				--10%蒸发温度				℃		--		70

				--50%蒸发温度				℃		--		110

				--90%蒸发温度				℃		--		190

				--终馏点				℃		--		205

				--残留量				%(V/V)		--		2

		6		未洗胶质含量		GB/T 8019-2008		mg/100mL		--		30

				溶剂洗胶质含量		GB/T 8019-2008		mg/100mL		--		5

		7		诱导期		GB/T 8018-2015		min		480		--

		8		硫含量		SH/T 0689-2000		mg/kg		--		10

		9		硫醇（博士试验法）		SH/T 0174-2015		--		--		通过

		10		铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		级		--		1

		11		水溶性酸或碱		GB/T 259-1988(2004)		--		--		无

		12		机械杂质及水分		目测		--		--		无

		13		苯含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		0.8

		14		芳烃含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		35

		15		烯烃含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		18

		16		氧含量		NB/SH/T 0663-2014		%(m/m)		--		2.7

		17		甲醇含量		NB/SH/T 0663-2014		%(m/m)		--		0.3

		18		锰含量		SH/T 0711-2002		g/L		--		0.002

		19		铁含量		SH/T 0712-2002		g/L		--		0.01

		20		密度（20℃）		SH/T 0604-2000		kg/m³		720		775
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Sheet1

		

		样品检测工作单

		样品名称:				车用汽油		接收日期：				12/31/19

		样品编号：						报告日期：				1/1/20

		样品型号：				国VI，92号		发放人：				邱聪慧

		检测内容

		序号		测试项目		测试方法		结果单位		限值				结果

										最小		最大

		1		研究法辛烷值(RON)		GB/T 5487-2015		--		92		--

		4		馏程，101.3kpa		GB/T 6536-2010		--		--		--

				--10%蒸发温度				℃		--		70

				--50%蒸发温度				℃		--		110

				--90%蒸发温度				℃		--		190

				--终馏点				℃		--		205

				--残留量				%(V/V)		--		2

		6		未洗胶质含量		GB/T 8019-2008		mg/100mL		--		30

				溶剂洗胶质含量		GB/T 8019-2008		mg/100mL		--		5

		7		诱导期		GB/T 8018-2015		min		480		--

		8		硫含量		SH/T 0689-2000		mg/kg		--		10

		9		硫醇（博士试验法）		SH/T 0174-2015		--		--		通过

		10		铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		级		--		1

		11		水溶性酸或碱		GB/T 259-1988(2004)		--		--		无

		12		机械杂质及水分		目测		--		--		无

		13		苯含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		0.8

		14		芳烃含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		35

		15		烯烃含量		GB/T 30519-2014		%(V/V)		--		18

		16		氧含量		NB/SH/T 0663-2014		%(m/m)		--		2.7

		17		甲醇含量		NB/SH/T 0663-2014		%(m/m)		--		0.3

		18		锰含量		SH/T 0711-2002		g/L		--		0.002

		19		铁含量		SH/T 0712-2002		g/L		--		0.01

		20		密度（20℃）		SH/T 0604-2000		kg/m³		720		775
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		合格率		产品种类

		100%		8

		90%-99%		4

		70%-89%		3

		年度		受检企业		抽检批次		合格率

		2014年		506		761		98.03%

		2015年		447		675		99.26%

		2016年		415		627		98.88%

		2017年		361		595		99.66%

		2018年		245		476		98.95%

		2019年		185		322		98.76%

		年度		抽检数量（批次）		合格率（%）

		2015年		1051		79.92

		2016年		1061		77.57

		2017年		1018		88.15

		2018年		1302		96.31

		2019年		1639		97.31
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